照度アップ事業提案書

＜ＬＥＤ照明でより明るく、よりエコに。＞

防犯街路灯を、長寿命（約40,000時間）で

電気代や修繕費用も軽減出来る「ＬＥＤ防犯街路灯」に切り替える時代です。

　　　　＜ご検討資料＞
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ＬＥＤとソーラーで未来を明るく
　　　　　　　　ＪＩＮＮＯＵ
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【ＬＥＤ防犯街路灯の特徴】

その１　：　従来の２０Ｗ蛍光灯の消費電力は、安定器分も含めると２５Ｗ前後ですが、ＬＥＤ照明なら１５Ｗの消費電力となります。

その２　：　切り替えた時点から、電気代が約半分に削減出来ます。

　　　　　　Ｃｏ２（二酸化炭素）排出量も約半減されます。

その３　：　明るさ（照度）は、２０Ｗ蛍光灯の４～５倍（実績）となります。

　　　　　　８０Ｗ水銀灯に匹敵するクラスＡで通行者の安全を確保します。

その４　：　寿命は４０，０００時間と長いので、頻繁な交換は不要です。　　　また、チカチカと点滅したり、突然に切れることがありません。

その５　：　水銀や鉛といった有害物質は使用していません。従って、長寿命と兼ね合わせて有害物質・産業廃棄物の削減にも繋がります。

その６　：　青色の防犯街路灯にも容易に切り替えられます。犯罪抑止効果が期待され、導入される自治体も増えています。

その７　：　製品素材にガラスは使用していません。ポリカーボネート（プラスチック材）ですので割れませんから安全です。

その８　：　水銀灯、蛍光灯に比べて、蛾、虫、等が近づきません。

これは、ＬＥＤの発光波長に紫外線が少ないためです。

【製品の概要】
＜製品の種別概要＞
　＜項　　目＞　　　　　　＜白色ＬＥＤ防犯街路灯＞　　　　＜青色ＬＥＤ防犯街路灯＞
	入力電圧
	　
	ＡＣ９０～２４０Ｖ（５０／６０Ｈｚ）
	ＡＣ９０～２４０Ｖ（５０／６０Ｈｚ）

	消費電力
	　
	１５Ｗ
	１５Ｗ

	寸法
	　
	管径φ32mm　管長580mm
	管径φ32mm　管長580mm

	口金
	　
	Ｇ１３
	Ｇ１３

	ＬＥＤ素子
	　
	日亜化学工業製チップ１８０個
	日亜化学工業製チップ１８０個

	光源色
	　
	昼光色
	青色

	発行効率
	　
	８５ｌｍ／Ｗ
	－

	照度（1m）
	　
	２８０ｌｘ
	　（２０Ｗ蛍光灯相当照度）

	色温度
	　
	６，０００Ｋ
	－

	平均演色評価数
	　
	Ｒａ７３
	－

	寿命
	　
	４０，０００時間
	４０，０００時間

	主な材質
	
	ポリカーボネート（プラスチック材）
	　ポリカーボネート（プラスチック材）

	重量
	　
	３００ｇ
	３００ｇ

	製品保証
	　
	２年（灯具本体は１年保証）
	２年（灯具本体は１年保証）


· 製品保証期間内に万が一規約内での支障が確認されましたら無償交換致します。

· ご提供容姿はこのような感じです　⇒　


· 全製品とも「最新標準街路灯灯具」＋「ＬＥＤ照明」のセット販売です。

· 明るさに対応して点灯・消灯を自動的に作動するセンサー機能付です。

· 既設の防犯街路灯の灯具を外して、そのまま設置頂けます。

· 取付金具バンドは、既設のものをご活用下さい。(セットには付属しておりません)

· 切り替え設置作業は、地域の電気店にご依頼頂けます。（作業費用は直接お尋ね下さい）

· 設置数量に応じたお見積りを提出させていただきます。

· “ＪＩＮＮＯＵ”のＬＥＤ素子は、安心と信頼の「日亜化学工業製」使用。

· 特殊な放熱構造と発光効率を維持する製品です。粗悪品との違いをお確かめ下さい。

· 専用灯具を装着済みの場合は、以降はＬＥＤ照明直管だけの交換でＯＫです。

【仕様特性】（他には無い特殊技術です）

①上部
アルミ特殊式放熱加工を施しています。
*発熱によるチップの劣化現象を最小化する事が可能となりました。
②ＬＥＤ基盤

LEDの特性（長寿命）を最大限に発揮するSMDシングルパッケージを採用。
放熱性に優れるアルミヒートシンクを使用。更に、内部には特殊な放熱構造。

③光拡散特殊加工
*発光面には、特殊加工である光拡散技術によってLEDの特性である点の光

　を面に変換する事が可能となりました。

· ＬＥＤチップは様々なタイプに分類されていることが分かりますが、特許権の問題や熱による寿命への影響を考えると、日亜化学工業製のSMDシングルパッケージを使用することがもっとも望ましいことが分かります。

· ご要望のあるお客様には、現物をご覧頂くため、サンプルをご用意しています。
是非、サンプル照明確認をして、ご納得頂けるものと確信しております。

【保証について】
メーカー保証が２年間ございます。（保証条件は、ＪＩＳ規格の規定に準ずる）保証期間は、商品がお客様のお手元に届いてからの日数です。
保証期間内であっても、「不良品について」の下記項目を満たしている必要があります。満たされていると判断した場合は同製品と交換、あるいは同等品と交換させていただきます。チェックには日数をいただく場合もございますのでご了承下さい。
不良品交換時には、以下の基準を満たしている必要があります。
１・商品と一緒にお送りした納品書（送っていただくときはコピーでも可）があること。
２・商品の付属品（パッケージ）がすべて揃っていて、なおかつ損傷がないこと。
３・お客様による商品の取り扱い不注意で、落下等の不適切な扱いがないこと。
４・お客様によって情報の書き換え、変更、改造等行われていないこと。
５・印刷物すべてに手が加えられていないこと。（シール、パッケージ、納品書等）
６・保証期間内であること。

送信先　：　ＪＩＮＮＯＵ（神農流通株式会社）

ＦＡＸ　：　０４６３－５５－６４０９　

ＬＥＤ照明窓口　井上／阿部／川島　宛

「お見積り依頼」及び「ご注文」記入フォーム

　※ご記入及び□印にチェックしてFAXして下さい。

	　団体・自治体等名称

　　または、ご氏名
	

	　　　　ご連絡先

（可能な限りで結構です）
	ご住所　〒

電話番号　　　　　　　　　　　　FAX番号

	パソコンＥメールアドレス

　　（お持ちであれば）
	　　　　　　　　　　　　　　　＠

	今回のご用件について
	· お見積り依頼　　　□サンプル希望

· ご注文　　　　　　　　□ご質問

	ご検討のタイプについて
	· 白色ＬＥＤ街路灯セット

· 青色ＬＥＤ街路灯セット

	ご予定数量

（概数で結構です）
	

	その他のコメント

※ご不明事項、ご質問等何でも構いません。
	


※この用紙は当該件以外では利用致しません。受理後、こちらからご連絡します。

【環境対応製品開発・製造・販売・施工会社】

「環境」と「クリーンエネルギー」を考える

ＪＩＮＮＯＵ（神農流通株式会社）

〒254-0014　神奈川県平塚市四之宮6-14-51

電話：0463-54-6351    ＦＡＸ：0463-55-6409

　http://www.jinnou.co.jp　（ホームページやブログ、製品案内をご覧頂けます）
